	
	名称
	型号规格
	单位
	参数

	1
	23Ga 复合功能玻切头-7500CPM
普通照明光纤
	8065751613

	个

	1.玻切头速率100-10000cpm
2.玻切头驱动方式:双气路驱动
3.玻切头连接有三根管路，气路管两根负压管一根
4.玻切头形状:具有平头和斜面两种
5.玻切头包装内配备穿刺刀，照明光纤和手术必备的管路

	2
	25Ga+ 复合功能玻切头806575243
-10000CPM，广角照明光纤
	8065752438
	个
	

	3
	25Ga+ 联合功能玻切头806575245-10000CPM/0.9mm，广角照明光纤
	8065752451
	个
	

	4
	27Ga联合功能玻切头-10000CPM∕0.9mm,普通照明光纤
	[bookmark: _GoBack]8065752452

	个
	

	5
	23G自闭阀穿刺刀

	8065751657

	个
	由预先装载在穿刺刀上的带自闭阀的穿刺套管和穿刺套管排放管组成，带自闭阀的穿刺套管为外科器械提供进入后房的通路，具有自闭功能，不需要额外配备巩膜塞，可满足 23G，25G 玻璃体切割手术使用，包装内含有 3 支装。

	6
	25G 自闭阀穿刺刀

	8065751658

	个
	

	7
	25G 灌注头 (托盘装)
	8065752124
	个
	适用于眼科后节手术中液体的灌注

	8
	25GRFID吊顶光纤
	8065751577
	个
	1.微凹顶端设计
2.可与 23G，25G 的套管匹配使用
3.比标准或广角更广泛的覆盖范围
4.106°照明角度

	9
	黄斑镜
	618.60
	个
	1.200mm?的角膜接触面积，可使得镜子稳固放在角膜上，更适合亚洲小眼球
2. 6 个镜腿固定，不会干扰套管和眼球的移动

	10
	23G SHARKSKIN 一次性使用内界膜镊
	706.88
	个
	1.摄子手柄伞状设计，所有镊子都具有360度活动范围，镊子平台表面具有激光雕刻技术。
2.用于玻璃体视网膜手术,手术中需要通过夹持来治疗诸如黄斑裂孔，视网膜前膜糖尿病性视网膜病变，膜增殖，早产儿视网膜病变(ROP)等疾病。
3.镊子具有 23G，25G+，27G+。

	11
	25+ SHARKSKIN 一次性使用内界膜镊
	705.88p
	个
	

	12
	27+ SHARKSKIN 一次性使用内界
膜镊
	711.88
	个
	









