	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	打印纸
	A4(彩色）,克数≥80g/㎡，	100页/包
	包
	300
	
	
	须提供：
1. 中国环境标志产品认证证书。
2. 质量检测报告。
3.提供项目的原厂授权及售后承诺函。

	2
	打印纸
	A3，克数 ≥75g/㎡，500页/包, 4包/箱
	包
	100
	
	
	

	3
	打印纸
	A4， 克数≥75g/㎡，500页/包，8包/箱
	包
	32740
	
	
	

	4
	打印纸
	A5，克数≥70g/㎡，500页/包，10包/箱
	包
	2700
	
	
	

	5
	组合相纸（含墨盒）
	5寸，89mm×119mm+墨盒组合，36张/包
	包
	15
	
	
	

	6
	热敏打印纸
	50mm×30mm×1800枚（背胶），
五防：抗水、抗油、耐酸碱、耐高温、耐磨损，粘性强
	卷
	3300
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	7
	热敏打印纸
	80mm×50mm×1200枚（背胶），
五防：抗水、抗油、耐酸碱、耐高温、耐磨损，粘性强
	卷
	5000
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	8
	热敏打印纸
	80mm×60mm（标准规格），总长28M
	卷
	73095
	
	
	须提供：
1.质量检测报告。
2.项目授权及售后服务承诺。

	9
	热敏打印纸
	80mm×80mm（正常规格）
	卷
	500
	
	
	须提供：
1. 质量检测报告。
2.项目授权及售后服务承诺。

	10
	热敏不干胶
	57mm×40mm×180枚，保存三年（背胶）
	卷
	80
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	11
	热敏不干胶
	40mm×30mm×800枚（背胶）
	卷
	3300
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	12
	热敏不干胶
	100mm×100mm×300枚（背胶）
	卷
	340
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	13
	心电图纸
	210mm*295mm-200p
	枚
	20
	
	
	

	14
	自动贴标机标签
	50mm*30mm*800枚/卷，内径28mm、边距1.5mm、行距3mm、列距符合设备。标签纸分为三层，第一层为纸基，第二层为热敏涂层，第三层为保护层。纸张无破损、油污、手印、褶皱现象。模切无漏标、不穿底、排废干净，出纸方向正确。模切撕线刀轻重适当。分切端面平整、光滑不起毛。成品卷尾切割在行距中间，且要整齐上机前与生产过程中检测，显色清晰。打印纸打印后可以保存（在常温、避免阳光直射的条件下）6个月。适用于科室现有设备：全自动智能釆血系统。
	本
	900
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	15
	自动贴标机标签
	50mm*30mm*400枚/卷，内径28mm、边距1.5mm、行距3mm、列距符合设备。标签纸分为三层，第一层为纸基，第二层为热敏涂层，第三层为保护层。纸张无破损、油污、手印、褶皱现象。模切无漏标、不穿底、排废干净，出纸方向正确。模切撕线刀轻重适当。分切端面平整、光滑不起毛。成品卷尾切割在行距中间，且要整齐上机前与生产过程中检测，显色清晰。打印纸打印后可以保存（在常温、避免阳光直射的条件下）6个月。适用于科室现有设备：全自动智能釆血系统。
	卷
	200
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	16
	全自动智能采血机试管标签
	50mm*30mm*2000枚（管芯厚度：5mm，管芯上小卡口的尺寸：10mm*10mm，标签间距2.75mm）
	卷
	700
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	17
	标签纸
	兄弟标签机专用宽度24mm 白底黑字总长8M，耐高温、可水洗
	卷
	50
	
	
	

	18
	标签打印纸
	102mm×57mm×500枚（配碳带）/卷，能耐134度及以上高温消毒，高温水洗后不掉标，字迹清楚
	卷
	3060
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	19
	条码打印纸
	80*110
	盒
	30
	
	
	

	20
	条码打印纸
	57*40
	盒
	50
	
	
	

	21
	打印纸
	241/1无等分，克数≥70g/㎡，1000份/盒
	盒
	600
	
	
	

	22
	打印纸
	241-1二等份，克数≥70g/㎡，1000份/盒
	盒
	45
	
	
	

	23
	打印纸
	241-2无等分，克数≥56g/㎡，500份/盒
	卷
	1450
	
	
	

	24
	打印纸
	241-2c二等分，彩色，克数≥56g/㎡，1000份/盒
	卷
	120
	
	
	

	25
	打印纸
	241/3 二等分，彩色，667份/盒
	盒
	75
	
	
	

	26
	打印纸
	241-4 双撕边，彩色，250份/盒
	盒
	20
	
	
	

	27
	热敏可移条码
打印纸
	75mm×80mm×5000张/卷，5000张/卷，反复重贴性可移胶。间距3mm，数差±2枚，内径40mm,厚度≥60±5g/m²。采用反复重贴性可移胶，安全环保，无毒无味，可轻松从贴覆后的溶媒上转移且无残留。可精密安装于智能标签系统，打印效果清晰、稳定，不出现断裂、滑落、打滑，跟转等现象。
	卷
	500
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	28
	热敏可移合成条码打印纸
	75mm×80mm×2500张/卷，2500张/卷，反复重贴性可移胶。间距3mm，数差±2枚，内径76mm,厚度≥60±6g/m²。采用反复重贴性可移胶，安全环保，无毒无味，可轻松从贴覆后的溶媒上转移且无残留。可精密安装于智能标签系统，打印效果清晰、稳定，不出现断裂、滑落、打滑，跟转等现象。
	卷
	700
	
	
	须提供：
1.项目授权及售后服务承诺。

	单价合计：

	总价合计：
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